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SIMBOLOGIA

HOLD-DOWN : ANCORAGGIO A TRAZIONE

 ANCORAGGIO A TAGLIO

PIASTRA BASE PILASTRO

[n.104 tot.]

[n.54 tot.]

[n.2 tot.]

POSIZ.

CODICE

MATERIALE GREZZO - COMPONENTI

DESCRIZIONE

STATO MATERIALE

E NOTE
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CALCESTRUZZO SOTTOFONDAZIONE
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Gl24hLEGNO LAMELLAREELV

C1: CORDOLO IN C.A.  b.20 x h.44 ( nervature perimetrali platea)

C2: CORDOLO IN C.A.  b.15 x h.44 ( nervature interne platea)
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PARTICOLARE CORDOLO C1

scala 1:10
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Ancoraggio a trazione

120

CORDOLO C.A.

Piastra saldata S275 180x1000x6mm,

16x viti a chiave o tipo  ∅8.0x80mm

2x tasselli mecc. Ø16x150

Ancoraggio a taglio
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Piastra S275  200 x 220

+ 30 chiodi  4.0x60mm (chiodatura completa)

+ 3 tasselli avvitabili SKR 12x120 meccanici
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PARETE X-LAM

120

CORDOLO C.A.

Collegamento di continuita "I" per pareti Xlam

2x viti tipo VGZ ∅7.0x140mm

interasse standard: 0,40m

COMPLANARI

Collegamento Parete - Parete
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PARETE X-LAM

ORTOGONALI

Collegamento a "T" e "L" per pareti Xlam

2x viti tipo VGS ∅9.0x200mm

interasse standard: 0,40m
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PARETI IN LEGNO X-LAM SPESSPRE 12 cm

S-275PIASTRE ACCIAIO E CARPENTERIA METALLICAELV

RETE E.S. ∅8 /15x15 

superiore e inferiore

in tutta la platea

PILASTRO IN LEGNO LAM. 24x24

PILASTRO IN LEGNO LAM. 24x24
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PIANTA PLATEA DI FONDAZIONI scala 1:50 PIANTA PARETI X-LAM scala 1:50
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